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1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Lieferumfang

e PRS 1080 CI mit 80-GByte-Festplatte

¢ SAT-Mouse (Infrarotempfanger)

e Fernbedienung inkl. 2 Batterien (2 x 1,5V, Typ Mignon, z.B. UM-3 oder AA)
® Euro-AV-Kabel (Scart-Kabel)

* Netzteil

¢ Bedienungsanleitung

Zubehor fir Satelliten-Empfangsanlagen

Naheres itber das umfangreiche GSS-Zubehor-Programm fiir Satelliten-Empfangsanla-
gen erfahren Sie Uber lhren Fachhandler oder Uber die Website der
Grundig SAT-Systems GmbH: hitp://www.gss.tv.

Empfang digitaler Satellitenprogramme

Fir den Befrieb dieses Gerdtes bendtigen Sie eine Satellitenanlage, die zum Emp-
fang digitaler Signale vorbereitet sein muss. Im Gegensatz zur Ubertragung analoger
Satellitenprogramme hat nicht jedes digitale TV- oder Radio-Programm seine eigene
Sendefrequenz, sondern mehrere TV- und/oder Radio-Programme werden auf einer ge-
meinsamen Frequenz von einem Transponder gesendet.

Um Ihnen die Auswahl und die damit verbundenen Einstellungen der Satellitenprogramme
zu erleichtern, wurde dieses Gerat mit einer Auswahl von TV- und Radio-Programmen
vorprogrammiert. Neue, noch nicht in der Sendertabelle Ihres Gerdates enthaltene Satel-
litenprogramme, finden Sie Uber den Programmsuchlauf.

Zusatzlich kénnen Sie persénlich bevorzugte Lieblingsprogramme nach lhren Wiinschen
zusammenstellen und in vier separaten Programmlisten ablegen.

Besonderheiten lhres Digital-Recorders

Mit diesem Digital-Recorder kénnen Sie sowohl die freien, als auch mittels der Common-
Interface-Schnittstelle, bestimmte verschlisselte digitale Satellitenprogramme empfangen
und aufnehmen.

Damit Ihr neuer Digital-Recorder immer mit der aktuellsten Software arbeitet, empfehlen
wir die Betriebssoftware zu aktualisieren (s. Seite 38).

Der elektronische Programmfihrer EPG informiert Sie Gber das gesamte Programmange-
bot der verschiedenen Sendeanstalten fir die néchsten Stunden. Detaillierte Informati-
onen zu den einzelnen Fernseh-Sendungen sind auf Tastendruck abrufbar.

Dieser Digital-Recorder ist mit einer umfassenden, benutzerorientierten Meniifihrung
ausgestattet. Diese wird am Bildschirm des Fernsehgerdtes eingeblendet, wobei die
entsprechenden Tasten der Fernbedienung erklart werden. Der Digital-Recorder enthalt
neben dem Empfangsteil eine Festplatte mit einer Kapazitét von 80 GB.

Die verwendete Technologie erméglicht es, gleichzeitig eine SAT-Sendung aufzuzeich-
nen und eine aufgenommene Sendung wiederzugeben. Dieses Verfahren wird fir das
sogenannte Time shift (zeitversetztes Fernsehen) verwendet.
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1.5 Das Common Interface

Als Common Interface (Cl) wird die Schnittstelle fir DVB-Empfénger (Digital-Recorder,
Set-Top-Boxen efc.) bezeichnet, iber die verschlisselte Programme decodiert werden
kénnen. Die fir die Decodierung erforderliche Smartcard ist vom Programmanbieter
erhdltlich. Fir die Aufnahme dieser Smartcard und das zugehérige Cl-Modul ist das
Gerdt mit einem Common-Interface-Schacht ausgestattet.

2 Aufstellen und Sicherheit

e Dieser Digital-Recorder ist fir den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Ton-
signalen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdriicklich ausgeschlossen.

e Beachten Sie bitte beim Aufstellen, dass die verwendete Netzsteckdose leicht zugéng-
lich ist.

* Wenn der Digital-Recorder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, z.B.
beim Transport vom Kalten ins Warme, lassen Sie ihn mindestens zwei Stunden im
Betriebsraum stehen, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschliefBen.

e Setzen Sie den Digital-Recorder keinerlei Feuchtigkeit aus. Der Digital-Recorder ist fir
den Betrieb in trockenen Rdumen bestimmt. Sollten Sie ihn dennoch im Freien betrei-
ben, schitzen Sie ihn vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer).

e Stellen Sie die Be- und Entliftung des Digital-Recorders sicher.

e Betreiben Sie das Gerdt nicht in unmittelbarer Néhe von Heizelementen oder in der
prallen Sonne.

e Betreiben Sie das Gerdt auf einer ebenen und harten Unterlage.

e Halten Sie bei Betrieb in einem Schrankfach allseitige Mindestabsténde (ca. 10 cm) ein!

o Gewitter stellen eine Gefahr fir jedes elekirische Gerat dar. Auch bei ausgeschal-
tetem Gerat kann es durch einen Blitzeinschlag in das Stromnetz und/oder in die
Antennenanlage beschadigt werden. Trennen Sie deshalb bei einem Gewitter das
Gerdt vom Netz und von der Antennenanlage.

e Offnen Sie das Gerat auf keinen Fall. Schaden durch unsachgeméafe Eingriffe oder
Handhabung sind von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.

Umwelthinweis
Wenn Sie den Digital-Recorder langere Zeit (z.B. Gber Nacht] nicht nutzen, so emp-
fehlen wir, diesen mit () auf Stand-by zu schalten. Die Leistungsaufnahme sinkt auf

ca. 0,5 Watt.



3.1

lhr Gerét im Uberblick

Der Digital-Recorder

CI-MODULE Common-Interface-Schacht
INPUT SAT Antennenbuchse fiir die Satellitenantenne
1224V DC Anschlussbuchse fir das beiliegende Netzteil

RECORDER Euro-AV-Buchse (Ein- und Ausgang) zum Video- oder
DVD-Recorder
v Euro-AV-Buchse (Ausgang) zum Fernsehgerat.

DIGITAL AUDIO OUT  Optischer Anschluss des digital codierten Tonsignals zum
digitalen Mehrkanal-Verstarker (SPDIF).

AUDIOOUT R L Stereo-Ausgangsbuchsen Links/Rechts (Cinch) zur HiFi-Anlage.

SOFTWARE/MOUSE  Anschlussbuchse fir die SAT-Mouse bzw. fiir ein
Verbindungskabel zum PC.
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3.2 Die SAT-Mouse

@

3.3 Die Fernbedienung

ABC DEF

OXONORO),

GHI JKL  MNO
PQRS TUV WXYZ

@ ®© 6

AV Fav

RCR 100

Die SAT-Mouse empféngt die Infrarotsignale der Fernbedie-
nung und gibt die Befehle Gber Kabel an den Recorder weiter.

Positionieren Sie die SAT-Mouse sichtbar, damit sie die Be-
fehle der Fernbedienung empfangen kann.

Hinweis:

— In Stellung Stand-by erlischt die rote Betriebsanzeige.

- Die Betriebsanzeige blinkt, wenn ein Aufnahme-Timer pro-
grammiert ist und sich der Recorder in Stand-by befindet,
sowie wdhrend einer Aufnahme.

A/B

Schaltet in Stand-by und von Stand-by zum zu-
letzt gewdhlten Programmplatz.

Waéhlen Programme.

AV-Betrieb

Schaltet um zwischen Digital-Recorder-Betrieb und
dem Bild und Ton des an der Buchse “RECORDER”
angeschlossenen Gerdtes.

Schaltet den Ton stumm und wieder laut (Mute).
Schaltet um zwischen Radio-Betrieb, den Favo-
ritenlisten und Programmlisten.

Ruft das Hauptmeni auf, beendet Einstellungen
Blendet Programminformationen ein.
Zapping-Funktion.

Im Menibetrieb: Schaltet zuriick auf das vorher-
gehende Meni

Schaltet um zwischen den Tonkandlen A, B und
Stereo.

Andern die Lautstérke, steuern in den Meniis den
Cursor.

Schalten die Programmplétze schrittweise auf-
warts und abwadrts, wdhlen Zeilen in den Menis.
Ruft die Programmliste auf, bestatigt Eingaben.
Ruft den Videotext auf.

Ruft den elektronischen Programmfihrer (EPG) auf.
Schaltet um auf die Fernbedienebene SAT 2
Time-shift-Aufnahme, Pause, Standbild
Aufnahme, |8scht Eintrdge in den Meniis
Schneller Ricklauf, verschiebt Eintrége in Menis
Schneller Vorlauf, ruft Texteditor in Videothek auf
Wiedergabe, ruft Untermeniis auf

Stopp

blendet “Videothek” ein- und aus

oo



Batterien in die Fernbedienung einlegen

e Batteriefachdeckel ausrasten und Deckel abnehmen.

* Batterien einlegen (Typ Mignon, z.B. UM-3 oder AA,
2 x 1,5 V). Beachten Sie dabei die am Boden des Batte-
riefachs markierte Polung.

e Batteriefach schlieBen.

Hinweise:

— Wenn der Digital-Recorder auf die Fernbedienbefehle
nicht richtig reagiert oder die Einblendung “Batterien
schwach!” erscheint, empfehlen wir, die Batterien auszu-
tauschen.

— Verbrauchte Batterien unbedingt entfernen.

Fir Schaden, die durch ausgelaufene Batterien entste-
hen, besteht Haftungsausschluss.

— Bei der ersten Bedienung des Digital-Recorders nach
einem Batteriewechsel wird “Batterien schwach!” ein-
geblendet. Dies hat keine Bedeutung.

Umwelthinweis
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht Gber den Hausmiill, sondern geben Sie
diese bei den Altbatteriesammelstellen des Handels oder der &ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager ab.

Fernbedienebene SAT 1 oder SAT 2 wdhlen

Wenn Sie mit einer Fernbedienung RCR 100 zwei PRS 1080 Cl
Digital-Recorder bedienen wollen, missen Sie fir einen der bei-
den Digital-Recorder eine andere Fernbedienebene wdahlen.

o Gerdt anschlieBen und in Betrieb nehmen.

TV Einstellungen

A | ReB (siehe Kapitel 4 und 5, Seiten 10 ... 19).

aue ¢ Hauptmeni mit MENU aufrufen.

s ® Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wdah-

len und mit OK bestatigen.

ey ] & e Mit V/A Zeile “TV Einstellungen” aktivieren und mit OK
bestatigen.

@ Ende
@ Zuriick

e Zeile “IR Ebene” mit ¥/A wdhlen und mit OK bestdtigen.
* Mit V/A Fernbedienebene “SAT 1” oder “SAT 2" wdhlen
und mit OK bestdtigen.

- Wollen Sie den Digital-Recorder mit Fernbedienebene
"SAT 2" bedienen, driicken und halten Sie die Taste SAT
und dricken zusdtzlich die gewinschte Funktionstaste
der Fernbedienung.

(a3
o) Auswihlen
930
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Fernbedienung auf SAT-2-Ebene umschalten

Die Fernbedienung kénnen Sie dauerhaft auf die Fernbedien-
ebene SAT 2 umschalten.

e Taste SAT driicken und gedrickt halten.
® Gleichzeitig Tasten 4, 5, 6 dricken.

Zuriickschalten zur Fernbedienebene SAT 1
e Taste SAT driicken und gedrickt halten.

® Gleichzeitig Tasten 1, 2, 3 driicken.
e Einstellung beenden: Taste MENU driicken.

Gerat anschlieBen

Ubersicht

|/ an_ s 1 i
g i f

[ i nii (NI T
[ T i
| A i i

i /
il i

®0
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4.1 Satellitenantenne anschlieBen

* Antennenkabel der Satellitenantenne an die Buchse
INPUT SAT (1) des Digital-Recorders —anschlieBen
(Schraubanschluss, F-Connector).

4.2 Fernsehgerdt anschlieBen

* Beigepackfes Euro-AV-Kabel in die Buchse TV (2) des Digi-
tal-Recorders und in die entsprechende Euro-AV-Buchse des
Fernsehgerdtes stecken.

4.3 AV-Aufnahme-/-Wiedergabe-Gerét anschlieBen
: * Handelsibliches Euro-AV-Kabel in die Buchse RECORDER
(3) des Digital-Recorders und in die Euro-AV-Buchse des AV-
Aufnahme-/-Wiedergabe-Gerétes (z.B. Video- oder DVD-
Recorder) stecken.

Hinweis: Um die Wiedergabe einer Video- oder DVD-Auf-
nahme sehen zu kdnnen, schalten Sie den Digital-Recorder
ein und wdhlen mit Taste O AV-Betrieb.

e Stecker der SAT-Mouse in die Buchse SOFTWARE/MOUSE

(4) stecken.

-11 -
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4.5 HiFi-Anlage anschlieBen

[ — () ¢ Handelsibliches Cinch-Kabel in die Buchsen AUDIO OUT R
S e s L (rechts/links) (5) des Digital-Recorders und in die entspre-
chenden Eingangsbuchsen der HiFi-Anlage stecken.

4.6 Digitalen Mehrkanal-Verstérker (SPDIF) anschlieBen
' : ¢ Buchsenabdeckung entfernen.
* Handelstbliches optisches Kabel (SPDIF) in die Buchse

DIGITAL AUDIO OUT (6) des Digital-Recorders und in die
entsprechende Eingangsbuchse des digitalen Mehrkanal-
verstarkers stecken.

4.7 Steckernetzteil anschlieBen

e Klinkenstecker des beigepackten Netzteils in die Buchse
1224 V DC (7) des Digital-Recorders stecken.
e Steckernetzteil in die Steckdose stecken.

-12-



Vorbereitungen

Hinweis:

lhr Digital-Recorder ist ab Werk so eingestellt, dass er nach dem AnschlieBen sofort
betriebsbereit ist und Sender von Astra empfangen kann. Sie missen gegebenenfalls
nur die Abweichung der Ortszeit korrigieren, die LNB-Einstellung zum Empfang wei-
terer Satelliten durchfihren und die Sprache der Benutzerfihrung wéhlen.
Auslieferungszustand: Sprache “Deutsch”, LNB-System: “Single LNB").

Ein- und Ausschalten

e TV-Gerdat auf AV schalten.

* Digital-Recorder mit () aus Stand-by einschalten (Betriebs-
anzeige leuchtet rot) bzw. in Stand-by schalten (Betriebsan-
zeige erlischt.

— Ist ein Aufnahme-Timer programmiert, blinkt die Betriebs-
anzeige.

Hinweis:
Nur durch Ziehen des Netzteiles aus der Steckdose ist der

Digital-Recorder vollsténdig vom Stromnetz getrennt.

Allgemeines zur Meniifihrung

Hauptmenu — Dieses Gerdt ist mit einer umfassenden, benutzerfreundlichen

1 | Programmiisten Meniifihrung ausgestattet. Die Meniis werden am Bildschirm

des Fernsehgerdtes eingeblendet.

(4 [Timer - Viele mit der Fernbedienung wahlbare Funktionen beant-

Software Update

o
o () Auswahlen
OO

Sleep-Timer wortet der Digital-Recorder mit informativen Menis und

Symbolzeilen am Bildschirm. Sie kdnnen hier vielfdltige
Einstellungen vornehmen und Informationen zur Bedienung
lhres Digital-Recorders erhalten.

— Die fir die Bedienung im Meni-Betrieb notwendigen Tasten
der Fernbedienung werden in den Menis erlautert.

— Das Hauptmeni ist die Steuerzentrale lhres Digital-Recor-
ders. Seine Meniifihrung fordert zum Dialog zwischen Ih-
nen und dem Digital-Recorder auf.

— Rufen Sie das Hauptmeni mit der Fernbedientaste MENU auf
und wdhlen Sie mit ¥/A die gewiinschte Zeile. Diese wird
hell hinterlegt.

- Bestatigen Sie lhre Wahl mit OK. Im erscheinenden, zuge-
horigen Untermeni wahlen Sie mit ¥/A die gewinschte
Zeile. Diese wird hell hinterlegt.

@ Ende
@ Zuriick

- Bestatigen Sie lhre Wahl mit OK. Gegebenenfalls erscheint
ein weiteres Men(, in dem Sie mit ¥/A die gewinschte
Zeile wahlen.

— Nummerierte Menipunkte kénnen Sie auch direkt mit den
Zifferntasten 1 ... 0 aufrufen.

- 9o
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Die Tasten 4/P fungieren als Steuertasten.

Beim Beenden der Meni-Funktion werden die Einstellungen
automatisch gespeichert.

Die Riickkehr ins vorherige Meni erfolgt iber Z.

Zum Beenden der Menifunktion driicken Sie MENU.

Hinweis:

Im Meni-Betrieb lésst sich der Digital-Recorder nicht mit ()
in Stand-by schalten.

5.3 Sprache der Benutzerfihrung einstellen

Sprache, Zeit
Meniisprache
Zei!verschiebun

@O Ende

29 .
Q(D’O Auswihlen O Zuritek

5.4 Ortszeit einstellen

Hauptmeni mit MENU aufrufen.

Zeile “System Einstellungen” mit ¥/A wdhlen und mit OK
bestatigen.

Zeile “Sprache, Zeit” mit ¥/A wdhlen und mit OK bestdti-
gen.

Einstellung “Menusprache” mit “OK” aufrufen.

Gewiinschte Sprache mit ¥/A wdahlen und mit OK bestati-
gen.

Ruckkehr ins vorherige Meni: Taste Z dricken.

Einstellung beenden: MENU dricken.

Damit Ihnen der Elektronische Programmfihrer die aktuellen Sendungen zeitlich rich-
tig anzeigt, muss die Zeitverschiebung eingegeben werden, die an lhrem Ort im Ver-
gleich zur GMT-Zeit (Greenwich Mean Time, Langengrad “0“) gilt. Alle Zeitangaben
des Elektronischen Programmfihrers werden dann an lhre Ortszeit angepasst.

Sprache, Zeit
Mentisprache GMT -3 Stunden
[:l GMT -2 Stunden
Zeitverschiebung GMT -1 Stunde
GMT
GMT +2 Stunden
GMT +3 Stunden
GMT +4 Stunden

@O Ende

Q .
0(4;0 Auswihlen © Zuriick

Hauptmeni mit “MENU" aufrufen.

Zeile “System Einstellungen” mit ¥/A wéhlen und mit OK
bestatigen.

Zeile “Sprache, Zeit” mit ¥/A wdhlen und mit OK bestdti-
gen.

Zeile "Zeitverschiebung” mit ¥/A wdhlen und mit OK be-
statigen.

Mit ¥/A die Zeitverschiebung in 1-Stunden-Schritten an-
dern.

Hinweis:

Fur Deutschland gilt: GMT + 1 Stunde.
Die Umstellung “Sommer-/Winterzeit” erfolgt automatisch.
Einstellung bestatigen: OK dricken.

Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.
Einstellung beenden: MENU dricken.
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5.5 Digital-Recorder an das Fernsehgerat anpassen
Video-Signal des Euro-AV-Ausgangs einstellen

Sie kdnnen zwischen den Einstellungen “FBAS” (normale
Bildqualitat, Werkseinstellung), “RGB” (hohe Bildqualitét) und
“YUV” (z.B. Anschluss eines Beamers / LCD-TV) wahlen.

TV Einstellungen rag ¢ |Im Hauptmeni Zeile “System Einstellungen” mit ¥/A wdah-
len und mit OK bestdtigen.
Bildformat YUV

(FormatSignal ] Ein e Zeile “TV Einstellungen” mit ¥/A wéhlen und mit OK bestd-
Videotext West tigen.
IR Ebene SAT 1 . ' " . o .
= e Zeile “TV” mit ¥/A wdahlen und danach OK driicken.

e Mit V/A “RGB” “FBAS” oder “YUV” wdhlen und mit OK

bestatigen.

G50 Auswii @ Ende Hinweis:
() uswanien @ Zuriick *

Fur die Einstellungen “RGB” und “YUV” muss das TV-Gerat
entsprechend vorbereitet sein.

® Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.

e Einstellung beenden: MENU dricken.

Bildformat des Fernsehgerdtes einstellen

Hat Ihr Fernsehgerat einen Bildschirm mit dem Format 4:3,
stellen Sie “4:3" ein. Hat es einen Bildschirm mit dem Format
16:9, wahlen Sie die Einstellung “Auto”.

* Im Hauptmeni Zeile “System Einstellungen” mit ¥/A wdh-
len und mit OK bestatigen.
e Zeile "TV Einstellungen” mit ¥/A wdhlen und mit OK bestd-

(FormatSignal | 'sm
(Videotext | West tigen.
% ::;1 e Zeile “Bildformat” mit ¥/A wdhlen und OK dricken.
* Mit ¥/A gewiinschtes Bildformat wahlen und mit OK be-
statigen.

© Ende

o
A ahl
Qg)@ uswihlen © Zuriick

® Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.
e Einstellung beenden: MENU dricken.
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Automatische Bildformat-Erkennung

TV Einstellungen
TV RGB

Bildformat
ol
(Videotext |

IR Ebene SAT 1
Cinch Audio Fest

@ Ende

L 3
A ahl
G(;@ uswihlen O zuriick

Treten bei dem angeschlossenen Gerét Probleme mit der
automatischen Bildformatumschaltung (z.B. 4:3, 16:9, Let-
terbox) auf, kdnnen Sie in diesem Meni die so genannte
Wide-Screen-Signalisierung (WSS) ausschalten.

Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wéh-
len und mit OK bestatigen.

Zeile “TV Einstellungen” mit ¥/A wahlen und mit OK bestd-
tigen.

Mit ¥/A Zeile “Format Signal” wahlen und OK dricken.
Mit ¥/A WSS-Signalisierung ein- bzw. ausschalten.
Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.

Einstellung beenden: MENU drijcken.

Videotext-Darstellung einstellen

TV Einstellungen
RGB
Bildformat Auto

Format Signal A
west
Videotext Ost

IR Ebene a

Cinch Audio Fest

© Ende

o .
Q(;i} Auswihlen O zuriick

In diesem Meni stellen Sie den fir die Darstellung der west-
europdischen oder slawischen Schriftzeichen erforderlichen
Parameter ein.

Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wéh-
len und mit OK bestatigen.

Zeile “TV Einstellungen” mit ¥/A wahlen; mit OK bestdtigen.
Mit V/A Zeile “Videotext” wahlen und OK driicken.

Mit V/A fir Deutschland z.B. “West” wdhlen und mit OK
bestatigen.

Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.

Einstellung beenden: MENU dricken.

Cinch-Audio-Ausgangspegel

TV Einstellungen

RGB
(Bildformat ] Auto
Format Sinal Ein
West

(REbene |
CinchiAudio Einstellbar

@ Ende
@ Zuriick

(- )
o) Auswihlen
G@

In diesem Meni stellen Sie ein, ob der Cinch-Buchsen-Aus-
gangspegel fest oder Uber die Fernbedienung regelbar sein
soll.

Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wéh-
len und mit OK bestatigen.

Zeile “TV Einstellungen” mit ¥/A wahlen und OK dricken.
Mit ¥/A Zeile “Cinch Audio” wdhlen und OK driicken.

Mit V/A “Fest” oder “Einstellbar” wdahlen und mit OK be-
statigen.

Ruckkehr ins vorherige MenU: Taste Z dricken.

Einstellung beenden: MENU dricken.

= 6)=



5.6 Digital-Recorder an die Satellitenantenne anpassen

Dieser Digital-Recorder wurde im Werk so programmiert, dass er an den meisten Sa-
tellitenantennen und LNB-Konfigurationen sofort betriebsbereit ist. Anderungen in den
entsprechenden Menis wirken sich unmittelbar auf die Empfangseigenschaften des
Digital-Recorders aus und sollten deshalb nur vom Fachmann vorgenommen werden.

System Einstellungen

OITE T ° Im Hquptmenﬂ Zeile“”.System Einstellungen” mit ¥/A wih-
(2 [TV-Einstellungen len und mit OK bestatigen.

BllspracheNeat ® Im Meni “System Einstellungen” Zeile “LNB System” mit
4 |Hotelmode

5 [Informationen V/A wahlen und mit OK bestdatigen.

G — Das Meni “LNB System” wird eingeblendet.
GSS .7

S
o Auswihlen
a@

* Im Meni “LNB System” Zeile “LNB System” mit ¥/A wdhlen
und mit OK bestéatigen.
— Im Untermeni erscheinen:

© Ende
© Zuriick

LNB System “Aus”: Zum Ausschalten der
LNB System an LNB-Versorgungsspannung.
(SATSystem 1 ] poneos “Einzeln”: Ein einziger Satellit wird empfangen.
TR “Ton Burst”: Zwei Satelliten kdnnen empfangen
werden.
“DiSEqC 1.0": Bis 4 Satelliten kénnen empfangen
werden.

& © Ende
A ahl
Qo0 Auswihlen © zZuriick

Empfang eines einzigen Satelliten
* Im Meni “"LNB System” Zeile “LNB System” mit ¥/A wdhlen
und mit OK bestéatigen.
* Mit ¥/A “Einzeln” wahlen und mit OK bestdtigen.
e Zeile “SAT System 1” mit ¥/A wahlen und mit OK bestatigen.
* Mit ¥/A die zu édndernde Zeile wéhlen und mit OK bestdtigen:

SAT System 1 - “Name” Satellitennamen dndern.
% ‘L‘:“;i igh Band ° Mit <4/» Cursor unter den zu
(OsziiatorTow. | 05750 MHz andernden Buchstaben stellen.
(Oszillator High | 10600 MHz e Mit ¥/A Buchstaben einstellen.
¢ Mit OK bestdtigen.
- “LNB-Typ” * Mit V/A verwendetes LNB wdhlen.

¢ Mit OK bestdtigen.
— "Oszillator Low” ¢ LNB-Oszillatorfrequenzen (Low-Band)
einstellen.
e Mit 4/» Cursor unter die zu
dndernde Ziffer stellen.
—> Wert mit 1 ... 0 eingeben.
¢ Mit OK bestdtigen.
- "Oszillator High”  LNB-Oszillatorfrequenz (High-Band)
einstellen.

© Ende

o .
()(o}() Auswihlen O zuriick

DEUTSCH

-17 -



e Mit <4/P» Cursor unter die zu
andernde Ziffer stellen.
—> Wert mit 1 ... 0 eingeben.
e Mit OK bestatigen.
® Rickkehr ins vorherige MenU: Taste Z dricken.
e Einstellung beenden: MENU drijcken.

Empfang von 2 oder mehr Satelliten

LNB System * |Im Meni “LNB System” Zeile “LNB System” mit ¥/A wdhlen
LNB System Aus und mit OK bestéatigen.
(SATSystem 1| vy * Mit ¥/A “Ton Burst” fir 2 Satelliten oder “DiSEqC 1.0" fir

DiSEqC 1.0

bis zu 4 Satelliten wahlen und mit OK bestatigen.
o Zeile “SAT System 1 mit ¥/A wdahlen und mit OK bestdti-

gen.
o Mit ¥/A die zu dndernde Zeile wahlen und mit OK besta-

030 Auswahlen 8 53:&[( fig]en: § . )

- “Name Satellitennamen dndern.
SAT System 1 e Mit 4/» Cursor unter den zu
LT Asta andernden Buchstaben stellen.
Low + High Band . .
Oszillator Low 09750 MHz o Mit ¥/A Buchstaben einstellen.
(OszillatorHigh | 10600 MHz * Mit OK bestatigen.
" " . ..
S A - “LNB-Typ o Mit ¥/A verwendetes LNB wdhlen.

* Mit OK bestatigen.
- "Oszillator Low” ® Oszillatorfrequenz (Low-Band)
einstellen.
e Mit 4/» Cursor unter die zu
dndernde Ziffer stellen.
—> Wert mit 1 ... 0 eingeben.
* Mit OK bestdtigen.
Oszillatorfrequenz (High-Band)
einstellen.
e Mit 4/» Cursor unter die zu
andernde Ziffer stellen.
—> Wert mit 1 ... 0 eingeben.
* Mit OK bestatigen.
— “Ton Burst” bzw. “DiSEqC”
e LNB mit ¥/A Eingang des Ton-Burst-
Schalters (A/B) bzw. des DiSEqC-
Schalters (A ... D) zuweisen.
¢ Mit OK bestdtigen.

© Ende

o .
()g}() Auswihlen O zuriick

— "Oszillator High”

e Einstellung fir alle Satelliten “SAT System 2" etc. wiederholen.
e Riickkehr ins vorherige Menu: Taste Z driicken.

e Einstellung beenden: MENU dricken.
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5.7 Empfang verschlisselter Satellitenprogramme

Dieser Digital-Recorder ist mit einer Common-Interface-Schnittstelle (Cl) ausgestattet.
Sie dient dem Anschluss eines Cl-Moduls verschiedener Verschlisselungssysteme und
Programmanbieter. Verschlisselte Programme kénnen nur mit einem, dem Verschlisse-
lungssystem entsprechenden Cl-Modul in Verbindung mit der zugehdrigen Smartcard
angesehen werden. Die Smartcard enthdlt alle Funktionen fir die Berechtigung, Ent-
schlisselung und Teilnehmerfreischaltung.

Hinweis:

Beachten Sie fir die Bedienung des Cl-Modules die zugehdrige Bedienungsanleitung

des jeweiligen Anbieters.

Hauptmenii

1 [Programmlisten
2

(5
6 | Software Update °
7 |Cl-Modul

2, O Ende
A ahl
O30 Auswihlen O zuriick

Smartcard so in das Cl-Modul schieben, dass der Chip auf der
Smartcard zur dickeren Seite (oben) des Cl-Modules zeigt (1.).
Cl-Modul mit eingelegter Smartcard um 180° um die Léngs-
achse drehen (Unterseite nach oben, s. nebenstehende Ab-
bildung).

Cl-Modul mit der Unterseite nach oben in den Common-

Interface-Schacht “CI-MODULE” schieben (2.).

Mit ¥/A im Hauptmeni Zeile “Cl-Modul” wdéhlen und mit

OK bestdtigen.

- Am Bildschirm erscheint ein vom Cl-Modul generiertes
Meni. Dessen Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedie-
nungsanleitung des Cl-Moduls.

Ruckkehr ins vorherige MenU: Taste Z dricken.

Einstellung beenden: MENU driicken.

Hinweis:

(1]A ine Angab ]
2 [Film1__ 10:10 |
[3 [Fim2 — 11:00 ]
(4 [Fim3 — 10:30 |
[5 [Film4__ 10:40 |
[6 [Film5 _ 10:00 |
[8 [Fim7 _ 10:30 |
9 [Film8 _ 10:00 ]

Erscheint in einem Programm die Einblendung “Camera”,
bedeutet dies, dass Unterprogramme verfiigbar sind.

e Unterprogramme aufrufen: OK driicken.

® Gewiinschtes Programm mit ¥/A und <4/P wdhlen
und mit OK aufrufen.
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6 Programmlisten bearbeiten

In diesem Meni kdnnen Sie die Reihenfolge der vorprogrammierten TV- und RA- (Ra-
dio)-Programme nach Ihren eigenen Winschen &@ndern, nicht bendtigte Programme
|6schen und Programme sperren. Bevorzugte Programme kdnnen Sie in vier eigenen
Favoritenlisten speichern.

Hauptmenii ¢ |Im “Hauptmeni” Zeile “Programmlisten” mit ¥/A wdhlen
[ |Programmiisten __] und mit OK bestdtigen.

: - Es erscheint die Programmliste TV.

(4 [Timer ® Programmlisten umschalten: Taste TV/R wiederholt driicken
- :'j;:;:“:;date Programmliste TV —> Programmliste RA —>

T Gss .+ Programmliste 1 —> Programmliste 2 —> Programmliste 3

—> Programmliste 4 —> Programmliste TV.

O Ende

o .
()(o}() Auswihlen O zuriick

6.1 Favoritenlisten erstellen

* “Programmliste TV" mit TV/R wéhlen.

bz * In die Favoritenliste zu verschiebendes Programm mit ¥/A

[2[sATa ] .. . -
; bzw. ¥/A und 4/» wahlen und mit Taste (gelb) das Meni

' “Favoritenliste” aufrufen.
[ ]

LTI O ciiagen _ Gewiinschte Favoritenliste mit 4/» wdhlen und mit OK
weif3 markieren.

Programmliste TV

DD s Programm in die Favoritenliste eintragen: Taste (gelb) dri-

cken.

- — Das gewdhlte Programm wird in der weif3 markierten

AMEr 3, 4 Favoritenliste abgelegt.
— In der Programmliste TV wird automatisch das néchste
Programm angewdhlt.

* Wenn Sie das automatisch gewdhlte Programm in die Fa-
voritenlisten eintragen wollen, driicken Sie die Taste (gelb),
ansonsten wdhlen Sie mit ¥/A und 4/» das zu verschie-
bende Programm und verfahren wie oben beschrieben.

@ Info
© Sperren @ Liste 1...

Hinweise:
- Sie kénnen die gewdhlten Programme gleichzeitig in
mehrere Favoritenlisten eintragen:
o Mit 4/» Cursor nacheinander unter die zu aktivieren-
den Symbole der Favoritenlisten stellen und jeweils mit

OK bestatigen.
— Zum Deaktivieren einer aktiven Favoritenliste stellen Sie

den Cursor mit 4/» unter das Symbol dieser Liste und
bestatigen mit OK.
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6.2 Programme lschen

Achtung:
Wenn Sie ein Programm aus den TV- oder RA-Programmlis-
ten l6schen, wird es auch in der Favoritenliste gelscht.
Beim Léschen eines Programmes aus einer der Favoritenlis-
ten bleiben die Programme in der TV- / der RA-Programm-
liste erhalten.

Programmliste 4 ® Programmliste mit TV/R wdahlen.

® Zu léschendes Programm mit ¥/A wéhlen und mit
Taste (rof) markieren.
— Der Programm-Eintrag wird rot markiert.

* Gegebenenfalls weitere Programme mit ¥/A wdhlen.

® Programme |dschen: Taste (rof) erneut driscken.
e In der erscheinenden Sicherheitsabfrage mit Tasten 4/»

@ TVIRA... O Ausfiihren
@ Info @ Sortieren 8 En:’"eck
© Sperren o

(6 [Super RTL i

“ja” wahlen und mit OK “Programme |dschen” bestatigen.

6.3 Programme verschieben

* Gewiinschte Programmliste mit TV/R wéhlen.

e Zu verschiebendes Programm mit ¥/A wahlen und mit Tas-
te (griin) markieren.

* Gegebenenfalls weitere Programme mit ¥/A wdahlen

® Gewdhlte Programme mit Taste (griin) bestatigen.

* Mit ¥/A Programmplatz wdhlen, vor dem die markierten
Programme eingefigt werden sollen.

s I Programme verschieben: Taste (griin) dricken.

® In der erscheinenden Sicherheitsabfrage mit Tasten €4/»

“ja” wahlen und mit OK bestatigen.
— Die markierten Programme werden verschoben.

® Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.

e Einstellung beenden: MENU dricken.

Programmliste

O TVIRA... oschen
@ Info @ Ziel
© Sperren

6.4 Programme sperren

In diesem Meni kénnen Sie einzelne Programme mit einer, fir alle geschitzten Pro-
gramme giltigen Geheimzahl sperren.

e Gewiinschte Programmliste aufrufen: TV/R driicken.
® Zu sperrendes Programm mit ¥/A wdahlen und mit Taste
(blau) bestatigen.
— Es erscheint die Einblendung “Geheimzahl eingeben”.
. ® Geheimzahl mit 1 ... 0 eingeben.
— Die Geheimzahl bei Werksauslieferung ist “0 0 0 0.
- Gesperrte Programme sind mit einem Schlissel markiert.

Quto O Sortarn D0t ® Programmsperre mit MENU bestatigen.
© Sperren @ Liste 1... © Zuriick

Programmliste
2 [SAT.A
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6.5

7.1

7.2

7.3

Programmsperre aufheben

e Gesperrtes Programm in der Programmliste mit TV/R und
V/A wdhlen.

Taste (blau) driicken —  es erscheint “Geheimzahl eingeben”.
Geheimzahl mit 1 ... 0 eingeben.

® Programmsperre “aufheben” mit MENU bestdtigen.

Grundfunktionen

Lautstdrke dndern

Hinweise:
- Im Meni-Betrieb ist die Lautstdrke nicht anderbar.
— Die Lautstérkednderungen beziehen sich auf die Pegel der
Tonsignale an der Ausgangs-Buchse “TV” des Recorders.
o Lautstérke mit 4/ einstellen.
- Am Bildschirm wird eine Lautstarkeskala eingeblendet.

Ton stumm schalten

« Ton stumm schalten: Taste & der Fernbedienung driicken.
e Stummschaltung aufheben: Taste & driicken .

Programme wahlen - numerische Programmplatzwahl

e Ein- und mehrstellige Programmplatznummern mit Tasten
1... 0 der Fernbedienung eingeben.

® Programmplétze schrittweise vorwarts und rickwérts wah-
len: Tasten ¥/A entsprechend oft driicken.

* Programmplétze schnell “durchblattern”: Tasten VW/A dri-
cken und entsprechend lange gedrickt halten.

Hinweis:
Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine
Bildschirmeinblendung mit folgenden Informationen:
— Programmplatznummer,
Namen des Programms,
Uhrzeit,
Titel und Startzeit der aktuellen und der nachfolgenden
Sendung.
Informationen Gber das Tonsignal der aktuellen Sendung:
Verwendete Symbolik:
00 digitaler Mehrkanalton
Q@D  Stereoton / OO Dual-Ton / O Mono-Ton
1/2  Es werden z.B. 2 Sprachen bertragen;
es ist die Sprache 1 gewahlt
deu die gewdhlte Sprache ist z.B. Deutsch
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7.4

7.5

7.6

7.7

AV-Programmplatz

Sobald das an der Buchse “RECORDER” angeschlossene
Gerdt aktiviert wird und eine Schaltspannung abgibt, schal-

tet der Digital Recorder auf AV-Betrieb.
* AV-Programmplatz manuell wéhlen: Taste O driicken.

- Gerdt schaltet auf das, am Eingang “RECORDER” ange-

botene externe Signal.
e Zuriickschalten in den TV-Betrieb: Taste O erneut driicken.

Programm wdhlen aus den Programmlisten TV/RA

Sie kdnnen wahlen zwischen den Programmlisten

- TV (Fernseh-Programme),

- RA (Rundfunk-Programme) und

— 4 Favoritenlisten.

Favoritenlisten ohne Programme werden nicht angezeigt.
e Gewiinschte Programmliste mit TV/R wéhlen.
* Programm mit ¥/A und €4/P wdhlen und mit OK aufrufen.

Programme aus der Programmliste wéhlen

¢ Programmliste mit OK aufrufen.
¢ Programm mit ¥/A und 4/» wdhlen und mit OK aufrufen.

Alphanumerische Programmwahl - Buchstabeneingabe

Sie kénnen Programme durch Eingabe des Programmna-
mens (z.B. ZDF) wahlen. Hierfir sind den Zahlen 2 ... 9 der
Fernbedienung Buchstabengruppen zugeordnet.

Programmliste mit OK aufrufen.

Mit 0 die Buchstabeneingabe aktivieren.

Mit 2 ... 9 den ersten Buchstaben des Programmnamens ein-

geben (z.B. 9 fir den Buchstaben Z, 3 fir den Buchstaben

D etc.).

— Am Bildschirm erscheint eine Liste aller Programme, die
mit dem Buchstaben W, X, Y oder Z beginnen.

- Jede weitere Eingabe eines Buchstabens verkirzt die Lis-
te der aufgefihrten Programme.

Gewiinschtes Programm mit ¥/A und €4/ wahlen und

mit OK aufrufen.
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7.8 Gesperrte Programme wdéhlen

7.9 Zapping-Funktion

7.10 Tonkanal wahlen

Wenn Sie ein gesperrtes Programm wdahlen, ist nur die
Programmeinblendung mit einem Schlisselsymbol zu seh-
en. Durch Eingabe der Geheimzahl kénnen Sie gesperrte
Programme bis zum ndchsten Ausschalten freigeben (siehe
auch Seite 22, Kapitel “Programmsperre aufheben”).

Programmplatz mit ¥/A oder 1 ... 0 anwahlen.

— Es erscheint “Geheimzahl eingeben”.

— Erscheint die Einblendung “Geheimzahl eingeben” nicht,
so kénnen Sie diese mit OK aufrufen.

Geheimzahl mit 1 ... 0 eingeben.

- Alle gesperrten Programme sind bis zum ndachsten Aus-
schalten des Digital-Recorders freigegeben.

Mit dieser Funktion kénnen Sie das Programm, das Sie
gerade ansehen speichern, zu einem anderen Programm
schalten (zappen) und zwischen diesem und dem zuerst an-
gesehenen Programm hin- und herschalten.

Programm im Zappingspeicher ablegen: Mit 1 ... 0 oder
V/A Programm wdhlen und mit Z speichern.

— Am Bildschirm erscheint die Einblendung z.B. “TV 8.
Mit 1 ... 0 oder ¥/A ein anderes Programm wahlen.

Mit Z auf das gespeicherte Programm und wieder auf das
zuletzt gesehene Programm schalten.

Einstellung mit i beenden.

Bei mehrsprachigen Programmen kénnen Sie eine andere
Sprache, die Tonart und falls angeboten den digitalen Ton
(AC 3) wahlen. Der digitale Ton ist nur am optischen SPDIF-
Ausgang verfiigbar.

i driscken.
— Die Programminformation wird eingeblendet.
i wiederholt dricken um die gewiinschte Tonart zu wahlen:
00 digitaler Mehrkanalton (AC 3)
@D Stereoton
OO Dual-Ton
O Mono-Ton
1/2  Es werden z.B. 2 Sprachen oder Tonkandle
Ubertragen; es ist die Sprache 1 gewahlt.
Einstellung mit OK speichern.
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7.11 Videotext

Hinweis:

Bei fehlerhaften Stereosendungen kann z.B. auf dem linken
Stereokanal eine andere Sprache Gbertragen werden als auf
dem rechten.

Mit A/B Stereokanal umschalten.

Videotext ist ein Service der Sendeanstalten, der mit dem
Bild- und Tonsignal Ubertragen, vom Digital-Recorder ver-
arbeitet wird und am Bildschirm des TV-Gerdtes aufgerufen
werden kann.

Fernsehprogramm mit 1 ... 0 oder V¥/A wdahlen, dessen
Videotextseiten Sie sehen wollen.

Videotext aufrufen: TXT dricken.

— am Bildschirm erscheint die Textseite 100.

Nummer der Textseite mit 1 ... 0 dreistellig eingeben oder
mit V/A Textseiten abwdrts / aufwdrts “blattern”.
Videotext verlassen: TXT driicken.
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8 Programmtabelle aktualisieren

Vorprogrammierte Sendertabellen

Dieser Digital-Recorder wurde bereits im Werk mit den meis-
ten digitalen TV- und RADIO-Programmen der Satelliten Astra
19,2° Ost, EutelSat/Hotbird 13° Ost und Tirksat 1C program-
miert. Die entsprechenden Listen sind im Meni “Programm-
listen” durch Driicken von 4/P abrufbar. Da immer wieder
Satellitenprogramme  hinzukommen oder Satellitendaten
gedndert werden, empfehlen wir, von Zeit zu Zeit den auto-
matischen Suchlauf des Digital-Recorders zu starten und die
Programmlisten zu aktualisieren.

Automatische Programmsuche

Hauptmenii

1 |Programmlisten

2 | System Einstellungen

4 | Timer
5 [Sleep-Timer
6 | Software Update

7 | Cl-Modul

@O Ende
@ Zuriick

g
o () Auswiahlen
OO

Suchlauf

Satellit
[ Satellit Astra
(Option Freie

Starten

@ Ende

o
Auswihl
050 uswamen O Zuriick

Suchlauf

Astra V high 80 Pro Sieben
250 Radio S25
11828 MHz 22000 444 TERRA NOVA
TV: 25 993 ASTRA HD
) 10 SR1
RA U 1 Bayern 1
9 NDR Info

s

@O Ende

(-3
A ahl
O(%O uswanien @ Zuriick

Bei der automatischen Programmsuche wird der gewdhlte
Satellit nach neuen Programmen durchsucht.

Im “Hauptmeni” Zeile “Suchlauf” mit ¥/A wdhlen und mit
OK bestdtigen.

Zeile "Methode” mit ¥/A wdhlen und mit OK bestdtigen.
Im Meni mit V/A “Satellit” wéhlen und mit OK bestdtigen.
Mit ¥/A Zeile “Satellit” wéhlen und mit OK bestdtigen.
Mit ¥/A gewinschten Satelliten wahlen und mit OK besta-
tigen.

Zeile "Option” mit ¥/A wdhlen und mit OK bestatigen.

Mit V/A Zeile “Freie” bzw. “Alle” (auch verschlisselte Pro-

gramme werden gesucht) einstellen und mit OK bestdatigen.

Zeile “Starten” mit ¥/A wdhlen und mit OK den Suchlauf

starten.

— Im linken Fenster sehen Sie die momentanen Transponder-
einstellungen und Anzahl der gefundenen TV-Programme
(schwarze Schriff) und Radioprogramme (blaue Schrift),
im rechten Fenster die zuletzt gefundenen Programme
und den Programmplatz.

- Neue TV- oder RADIO-Programme werden an das Ende
der Programmliste angefiigt.

— Suchlauf abbrechen: OK driicken (Ansprechzeit ca. 3 Se-
kunden).

Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.
Einstellung beenden: MENU driicken.

o Ny o



Manuelle Programmsuche
Wird ein Programm bei der automatischen Suche nicht ge-

Hauptmenii funden, kénnen Sie es gezielt iber die manuelle Suche pro-
1 [Programmiisten grammieren. Dazu sind alle Parameter des zu suchenden
< Programmes einzugeben. Die aktuellen Transponderdaten
4 [Timer finden Sie im Videotext-Angebot verschiedener Sendean-
5 [Sleep-Timer stalten (z.B. SAT1 oder 3SAT), in einer aktuellen Satelliten-
S oofare Update Fachzeitschrift oder im Internet.

@ Ende ¢ Im “Hauptmenii” mit ¥/A Zeile “Suchlauf” wéhlen und mit
@ Zuriick

OK bestatigen.

o
o () Auswéhlen
920

Suchlauf * Zeile "“Methode” mit ¥/A wdahlen und mit OK bestdtigen.
Satellit * Im Meni mit ¥/A “Transponder” wahlen und mit OK bestd:-
[ Satellit Astra ti
(Option | Freie Igen'
(Starten
)
= q © Ende

OOO Auswihlen © Zuriick
Suchlauf e Einzustellende Zeile mit ¥/A wdhlen und mit OK bestdti-
— gen.
[ satellit Ast . . . . . vy
t'Ffe:u'enz — reae Mz * Mit ¥/A Parameter einstellen und jeweils mit OK bestatigen;
(Polarisation Horizontal gegebenenfalls mit €4/» den Cursor unter der einzustellen-
{ . oy . .
Dl Ry den Ziffer positionieren:
[ Option Freie " “_ ", " hl

- “Satellit”: Satellitenauswahl.
(Staten - “Frequenz”: Frequenz des Kanals mit 1... 0
OgOAuswéhlen R finfstellig eingeben.

- "Polarisation”: Polarisation des Kanals einstellen

(“Horizontal” oder “Vertikal”).
- “Symbolrate”: Symbolrate des Kanals mit 1... 0
funfstellig eingeben.
- “Option”: "Freie” oder “Alle” (auch verschlisselte

Programme werden gesucht) einstellen.

e Zeile “Starten” mit ¥/A wahlen und mit OK den Suchlauf
starten.
- Das neue TV- oder RADIO-Programm wird automatisch
an das Ende der Programmliste angefigt.

® Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.

e Einstellung beenden: MENU driicken.
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9 Elektronischer Programmfihrer (EPG)

Der Elektronische Programmfishrer bietet Informationen
zum laufenden Programm, wie den Titel und eine kurze
Beschreibung. Des weiteren kénnen Sie die nachfolgenden
Sendungen auflisten und die zugehdrigen Beschreibungen
aufrufen.

9.1 Programminformationen einblenden

Programminformationen zur aktuellen Sendung einblenden:

Taste EPG dricken.

EPG erneut driicken.

— Die erste Tabelle der folgenden Sendungen wird einge-
blendet.

Mit 4/» weitere Tabellen aufrufen.

Mit ¥/A Sendung wdahlen.

Mit OK Information zur gewéhlten Sendung aufrufen.

Ricksprung zur Tabelle der Sendungen des aktuellen Tages:

Taste Z dricken.

9.2 Sendungen in den Aufnahme-Timer ibernehmen

TIMER

Datum

| Timer1  22/07
[Timer2 Mo
[Timer3  Mo-Fr

mer4 Mo-Sa
| Timer5 Mo-So
Timer 6 2014

Prog
TV 0001
TV 0012
4 0008
RA 0001
TV 0006
]

Pro Sieben

Start Stopp
22:00 - 23:00
17:15 - 18:00
18:45 - 19:00
06:00 — 08:00
20:00 - 20:15
22:00 - 23:00

© Optionen @ Léschen

@ Auswihlen

@ Ende
© Zuriick

Taste EPG zweimal driicken.

Sendung mit V/A 4/ wdhlen.

Taste (grin) dricken.

- Die gewdhlte Sendung wird mit allen relevanten Daten,
wie z.B. Datum, Start- und Endezeit, Programmnamen,
Informationen etc. in den Timer bernommen.

- Das Meni “Timer” wird eingeblendet
(siehe auch Kapitel “Timer-Funktionen ”, Seite 29).

Elektronischen Programmfihrer verlassen: MENU driicken.
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10 Timer-Funktionen

lhr Digital-Recorder ist mit einem Sleep-Timer ausgestattet,
mit dem Sie lhr Gerdt zu einer bestimmten Uhrzeit ausschal-
ten lassen kdnnen.

Des weiteren enthdlt |hr Digital-Recorder 30 Timer-Platze,
die Sie automatisch durch die Ubernahme der im EPG aus-
gewdhlten Daten und manuell programmieren kdnnen.

10.1 Ausschaltzeit eingeben (Sleep-Timer)

Haustment ¢ Im “Hauptmeni” Zeile “Sleep-Timer” mit ¥/A wdhlen und
1 mit OK bestdtigen.
o Zeile “Zeit” mit OK bestatigen.
4 [Timer ® Ausschaltzeit in 30-Minutenschritten (Sleep-Timer “AUS”,
> | Steep-Timer 30 ... 240 Minuten) mit ¥/A wdhlen und mit OK bestatigen.
6 | Software Update . .
= e FEinstellung beenden: MENU driicken.

— Der Digital-Recorder schaltet nach der eingestellten Zeit
Og() Auswihlen 8 E:gi?ck in Sthd-by.

10.2 Timer automatisch programmieren

Fir die automatische Timer-Programmierung werden die
Daten aus dem EPG ibernommen (Kapitel “Elekironischer
Programmfihrer”, Seite 28). Diese Daten kénnen manuell
verdndert werden (Kapitel “Timer manuell programmieren”).

10.3 Timer manuell programmieren

Die manuelle Timer-Programmierung gibt lhnen die Méglich-
keit Ihren Digital-Recorder ...
. zu einem bestimmten Datum,
. an bestimmten Wochentagen,
jeden Tag von Montag bis Freitag,
jeden Tag von Montag bis Samstag,
jeden Tag von Montag bis Sonntag,
mit einem frei aus den Programmlisten wéhlbaren TV-
oder Radioprogramm,
. zu einer bestimmten Zeit aufnehmen lassen.

Hauptmenii ¢ |m “Hauptmeni” Zeile “Timer” mit ¥/A wdhlen und mit OK

1 bestatigen.
2 | System-Einstellungen|

('3 | Suchlauf

5 [Sleep-Timer |

: B Timer-Platz (Timer 1...30) mit ¥/A wahlen und mit OK be-

statigen.
- Das aktuelle Datum wird eingeblendet.

@O Ende

-3
A ahl
O%O uswanten @ Zuriick
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TIMER * Mit V/A oder 0 ... 9 Aufnahmetag einstellen. Cursor wei-
Datum Prog Start Stopp

oSt TG 76 - 706 terschalten (Monat) und mit /A oder 0 ... 9 Monat einstel-
Timer2 Mo TV 0012 17:15 — 18:00 len.
[ Timer3 Mo-Fr 4M0008 18:45 — 19:00 . . .
e oo 0 e - Anstelle des Datums kdnnen eingestellt werden:
[Timer5 Mo-So TV 0006 20:00 - 20:15 MO - Monfdg
Timer 6 |PLI  corrn oo = e Di - Dienstag
BrolSicbery Mi - Mittwoch
< Taglich @ Ende _
4 6 2uiex Do Dop nerstag
Fr - Freitag
Sa - Samstag
So - Sonntag
Mo-Fr - Montag bis Freitag
Mo-Sa - Montag bis Samstag
Mo-So - Montag bis Sonntag

e Mit 4/» Cursor weiterschalten (Prog),

- mit ¥/A gewinschte Programmtabelle aktivieren
(TV, RA, Favoritentabelle).

— Cursor mit 4/P» weiterschalten und mit ¥/A oder0 ... 9
Programmplatz wéhlen. Der Programmname wird im
MenU angezeigt.

e Mit 4/» den Cursor weiterschalten (Start/Stopp) und mit
V/A oder 0 ... 9 Aufnahmebeginn bzw. Aufnahmeende
einstellen.

e Eingaben vornehmen und mit OK bestdtigen.

Beispiel:

Timer 2:
Das Gerdat nimmt an allen Montagen von 17:15 - 18:00 Uhr
das Programm Nr. 0012 aus der Programmliste TV auf.

* Eingaben eines aktiven Timers (weif3 hinterlegt) 16schen:
Taste (rot) driicken.

o Rickkehr ins vorherige Menu: Taste Z driicken.
e Einstellung beenden: MENU dricken.
— Der Digital-Recorder nimmt zur programmierten Zeit
das eingegebene Programm auf.
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10.4 Optionen (Vorlauf / Nachlauf) einstellen

Optionen

00 Min.

[Nachlauf

10 Min.

@ Ende

\a7 i
()%() Auswihlen © zuriick

10.5 Aktiven Timer beenden

10.6 Timer-Platz l6schen

Dieses Meni erméglicht es, trotz der programmierten Ein-
schalt- und Ausschaltzeiten, die reale Einschalt- und Aus-
schaltzeit individuell vorzuverlegen (Vorlauf) und/oder
nachzuverlegen (Nachlauf).

Im Meni “Timer” die Funktion “Optionen” aktivieren:

Taste (blau) driicken.

Mit ¥/A "Vorlauf” bzw. “Nachlauf” wahlen und mit €4/»
Vorlauf- bzw. Nachlaufzeit (0 ... 60 Minuten) einstellen.
Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.

Einstellung beenden: MENU dricken.

Hat der Timer eine Aufnahme gestartet, ist die Programm-
wahl gesperrt.

e Timer-Aufnahme vorzeitig beenden: Taste (rof) ca. 3 Sekun-

den driicken.

e Mit ¥/A den zu |6schenden Timer-Platz wdhlen.
e Taste (rof) dricken.

- D] o
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11 Aufnahme- / Wiedergabe-Funktionen

Die in diesem Digital-Recorder verwendete Technologie ermdglicht es, gleichzeitig eine
SAT-Sendung aufzuzeichnen und eine aufgenommene Sendung wiederzugeben. Dieses
Verfahren wird fir das so genannte “Time shift” verwendet.

“Time shift” bedeutet, dass Sie eine Sendung aufzeichnen und diese wéhrend der Auf-
nahme z.B. um 30 Minuten zeitversetzt von Beginn an wiedergeben kénnen. Eine wei-
tere Mdglichkeit das Time-shift-Verfahren einzusetzen, ist z.B. folgende Situation:

Sie sehen einen Film an und werden am Telefon verlangt. Jetzt schalten Sie “Time shift”
ein und sehen sich nach lhrer Rickkehr den Film, vom Zeitpunkt der Unterbrechung aus,
weiter an.

11.1 Aufnahme

Die speicherten Sendungen werden im Speicher “Video-
thek” abgelegt.

Aktuelle Sendung aufzeichnen

Sie wollen die aktuell auf dem Bildschirm gezeigte Sendung
aufzeichnen.

¢ Aufnahmetaste (rof) driicken.

O 16:00 @ [CRR ) @
>

@ Aufnahme @ Tagesschau

Aufnahmedavuer einstellen
¢ Aufnahmetaste (rot) erneut driicken.

O 16:00 [¢3]

@ Aufnahmedauer -01:30

e Durch wiederholtes Driicken der Aufnahmetaste (rof) Auf-
nahmedauer in 30-Minuten-Schritten von 00:30 ... 06:00
Stunden einstellen.

Aufnahme beenden

e Zum Beenden der Aufnahme Taste (rot) ca. 3 Sekunden dri-
cken.

O  16:00 [¢3]

@ Aufnahme beendet
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Time-shift-Aufnahme

Sie sehen eine Sendung an, werden gestért und wollen von
Beginn der Stérung an die Sendung weiter ansehen.

e Taste Pause Il driicken.

— Das Bild auf dem Bildschirm wird “eingefroren” (Standbild).

O 16:00 @ O 16:00
Il Pause 00:00:02 >l Il Tagesschau 00:00:02
@ Tagesschau @ Tagesschau

* Wiedergabe der Time-shift-Aufnahme an dieser Stelle starten:
Taste Pause Il oder Wiedergabe P> driicken.

Hinweis: Zum schnellen Vorlauf Taste PP driicken. Ist das
Ende der Time-shift-Aufnahme erreicht, wird die Sendung im
Original gezeigt.

e Beenden der zeitversetzten Aufnahme: Taste (rot) ca. 3 Se-
kunden dricken.

Aufnahme Gber den Timer

Ndheres zur Programmierung von Aufnahmen Uber den
Timer enthdlt das Kapitel “Timer-Funktionen”, Seite 29.

11.2 Wiedergabe

Sie haben folgende Wiedergabe-Méglichkeiten:

— “Time shift” (siehe Kapitel “Time-shift-Aufzeichnung”)

- Wiedergabe von gespeicherten Sendungen wahrend einer
laufenden Aufnahme (Videothek)

- stérungsfreies Standbild

— Schneller Vor- und Ricklauf in 5 Stufen bei sichtbarem Bild

Wiedergabe aus der “Videothek”

In der “Videothek” gespeicherte Sendungen kdnnen Sie auch
wahrend einer laufenden Aufnahme abspielen.
¢ Videothek aufrufen: LIST driicken.
- Noch nicht angesehene Aufnahmen werden im Kleinbild
mit der Einblendung “Neu” gekennzeichnet.
e Mit 4/» und V/A gewiinschte Aufnahme wahlen.
— Informationen zum Inhalt dieser Aufnahme aufrufen:
Taste EPG dricken.
* Mit OK bestatigen.
— Die Aufnahme wird als Kleinbild im Vorschaufenster
gezeigt.
e Umschalten auf Grof3bild: Wiedergabe B> driicken.
— Das Meni “Videothek” wird ausgeblendet.
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Standbild-Wiedergabe

¢ Aufnahme wiedergeben.
¢ Taste Pause Il driicken.

Wiedergabe fortsetzen
e Taste Pause Il erneut oder Wiedergabe B> driicken.

Schneller Vorlauf / Riicklauf
e Taste Vorlauf PP bzw. Ricklauf € driscken.

— Den schnellen Vorlauf bzw. Ricklauf kénnen Sie in 5
Stufen durch wiederholtes Driicken der jeweiligen Taste
anwahlen.

¢ Beenden der Funktion: Taste Stopp M, Pause Il oder Wie-
dergabe B driicken.

Wiedergabe beenden

* Wiedergabe anhalten: Taste Stopp M driscken.
- Bei erneuter Wiedergabe dieser Aufnahme wird sie an
dieser Stelle fortgesetzt.
* Wiedergabe beenden: Taste Stopp M erneut driicken.
- Bei erneuter Wiedergabe dieser Aufnahme wird diese
von Anfang an abgespielt.

11.3 Informationen zum laufenden Betrieb

* Informationen Uber die augenblicklichen Aktivitgten des Di-
gital-Recorders kurzzeitig einblenden:
Taste i dricken.

Beispiel:

- Aufnahme einer Sendung

- Gleichzeitige Wiedergabe einer anderen Aufnahme
G  16:00

a@
»  Wunderbare Welt 00:30:02
@ Tagesschau

Die Einblendung zeigt ...

— die aktuelle Uhrzeit,

- die gewdhlte Tonart,

- Funktion “Wiedergabe B mit Titel der aufgenommenen
Sendung und Daver der Wiedergabe,

— Funktion “Aufnahme @” mit Titel der Sendung

o Yo



11.4 Videothek bearbeiten

Die Videothek kann nur bearbeitet werden, wenn Aufnahme
und Wiedergabe nicht aktiv sind. Eine laufende Aufnahme
wird, bezogen auf die Sendung, am oberen Rand des Klein-
bildes mit der Einblendung “Aufnahme” angezeigt

Aufnahmen verschieben

Videothek
ll 75% frei

Abenteuer Wildnis
'8 Kampf der Gladiatore 0:00:25

Q@ Léschen
it @ Ziel (@{Eads
© Starten O Titel © 2Zuriick

Videothek mit LIST aufrufen.

Die zu verschiebende Aufnahme mit ¥/A wdhlen und mit
Taste (griin) markieren.

Gegebenenfalls weitere Aufnahmen mit ¥/A wdhlen

Gewdhlte Aufnahmen mit Taste (griin) bestatigen.

Mit ¥/A Zeile (Aufnahme) wdhlen, vor der die markierten
Aufnahmen eingefiigt werden sollen.

Aufnahmen verschieben: Taste (griin) driicken.

In der erscheinenden Sicherheitsabfrage mit Tasten 4/»
“ja” wahlen und mit OK bestatigen.

- D|e markierten Aufnahmen werden verschoben.
Einstellung beenden: MENU dricken.

Aufnahmen umbenennen

Sie konnen Aufnahmen z.B. bei Doppelbelegung des Na-
mens umbenennen oder deren Titel @ndern. Hierfir sind den
Zahlen 1 ... 0 der Fernbedienung Buchstabengruppen und
Sonderzeichen zugeordnet.

Videothek mit LIST aufrufen.

Umzubenennende Aufnahme mit ¥/A und €4/» wdhlen

und mit Taste (gelb) markieren.

Im erscheinenden Meni Buchstaben aus dem Namen oder den

Namen der Aufnahme 16schen: Mit €4/» den Cursor rechts

neben den zu |&schenden Buchstaben stellen und Taste ®

(rof) dricken bzw. wiederholt driicken.

Mit Tasten 1 ... 0 neven Namen der Aufnahme eingeben.

- Jeweilige Taste so oft driicken wie es der Anzahl von Stel-
len entspricht an welcher der einzugebende Buchstabe
in der Buchstabengruppe steht (z.B. fir den Buchstaben

s “ Taste 7 viermal dricken).

- Die Steuerung der GroB-/Kleinschreibung erfolgt iber

die Cursor-Steuertaste p.

Eingaben mit OK bestatigen.
Einstellung beenden: MENU dricken.
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11.5 Aufnahme l6schen

Videothek e Mit ¥/A zu l6schende Aufnahme wdhlen.

1| Tagesschau ] e Taste (rof) driicken.

2 |Frontal * Weitere zu l6schende Aufnahmen mit W/A wdhlen.

. — Zum Laschen vorgesehene Aufnahmen werden rot darge-

stellt.
e Taste (rot) dricken.
8 gz ® In der erscheinenden Sicherheitsabfrage mit Tasten 4/P

Qo N e, “ja” wahlen und mit OK bestatigen.
@ Titel

— Die markierten Aufnahmen werden geléscht.
e Einstellung beenden: MENU driicken.

12 Spezielle Funktionen

12.1 Hotelmode

- Im Meni “Hotelmode” kénnen Sie jeglichen Zugriff auf die
Menis sperren und die Lautstérke auf einen maximalen Pe-
gel begrenzen.

- Bei Werksauslieferung wird die Geheimzahl auf “0 0 0 0”
eingestellt.

12.1.1 Meni sperren

System Einstellungen * Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wih-

len und mit OK bestatigen.
TV-Ein: . . " " . . . oy
[Sprach o Mit V/A Zeile “Hotelmode” aktivieren und mit OK bestdti-
Hotel rrax gen.

|5 LInformes e s ® Geheimzahl 4-stellig eingeben.

GSS..

o
© () Auswihlen
LEY

@ Ende
@ Zuriick

Hotolmode ¢ Im Meni “Hotelmode” Zeile “Menii” mit OK bestdtigen

oder gegebenenfalls Zeile “Meni” mit ¥/A wahlen und mit

Lautstérke OK bestohgen.

* Mit ¥/A “Gesperrt” aktivieren und mit OK bestatigen.
e Einstellung speichern und beenden: MENU dricken.

O Ende

(&) .
qu’@ Auswihlen O zuriick

o Yo



12.1.2 Lautstdrke begrenzen

* Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wih-
len und mit OK bestdtigen.
Hotelmode * Mit V/A Zeile “"Hotelmode” aktivieren und mit OK bestcti-
(Meni | g gen.
(Latstiree o Geheimzahl 4-stellig eingeben.
* Im Meni “Hotelmode” mit ¥/A Zeile “Lautstarke” wahlen
und mit OK bestétigen.
e Mit ¥/A gewiinschte Lautstarke (“Normal” ... "~ 4") einstel-
len und mit OK bestatigen.
e Einstellung speichern und beenden: MENU dricken.

@ Ende

-3
Al ahl
030 uswanien @ Zuriick

12.1.3 Meniisperre entfernen

e Taste Menu ca. 5 Sekunden driicken.

o Geheimzahl 4-stellig eingeben.

® |m erscheinenden Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Ein-
stellungen” wahlen und mit OK bestdtigen.

o Mit ¥/A Zeile “Hotelmode” aktivieren und mit OK bestdti-
gen.

o Geheimzahl 4-stellig eingeben.

* Im Meni “Hotelmode” Zeile “Meni” mit OK bestdtigen
oder gegebenenfalls Zeile “Ment” mit ¥/A wdhlen und mit
OK bestdtigen.

e Mit ¥/A “Normal” aktivieren und mit OK bestdtigen.

e Einstellung speichern und beenden: MENU dricken.

12.2 Geheimzahl dndern

Bei Werksauslieferung wird die Geheimzahl auf “0 0 0 0”
eingestellt. Wir empfehlen, diese durch Ihre persénliche Ge-
heimzahl zu ersetzen.

S AT * Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wih-

(1 len und mit OK bestatigen.

* Mit V/A Zeile “"Geheimzahl eingeben” aktivieren und mit
OK bestdtigen.

e Aktuelle Geheimzahl mit O ... 9 und danach die neue Ge-

= heimzahl eingeben.

8 * Neue Geheimzahl durch nochmalige Eingabe bestatigen.

e Einstellung speichern und beenden: MENU dricken.

(a3
o () Auswahlen
S

@ Zuriick
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12.3 Auslieferungszustand herstellen

Achtung:
Mit dieser Funktion 16schen Sie alle persdnlichen Einstel-
lungen inklusive der Favoritenlisten und setzen den Digital-
Recorder in den Auslieferungszustand zuriick.

System Einstellungen * Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wah-
len und mit OK bestatigen.
e Mit V/A Zeile “Werksauslieferung” aktivieren und mit OK

bestatigen.
2 ° Mit 4/» “Ja” wahlen und mit OK bestatigen.
e — Alle persénlichen Einstellungen werden geldscht.
_ ® Rickkehr ins vorherige Meni: Taste Z driicken.

e Einstellung beenden: MENU dricken.

12.4 Software aktualisieren

Uber den Satelliten Astra 19,2° Ost wird Software fiir den
Digital-Recorder bereitgestellt. Die Technologie des Digital-
Recorders erméglicht die Aktualisierung der Betriebssoft-
ware und bestimmter Programmdaten direkt Gber diesen
Satelliten.

st ¢ Im Hauptmeni Zeile “Software-Update” mit ¥/A wdhlen
i und mit OK bestétigen.
— Der Digital-Recorder startet die Suche nach aktueller Be-

triebssoftware und prift anschlieBend, ob die im Digital-

(ElSkepTimer ] Recorder verwendete Software aktualisiert werden muss.
Gss .

2 | System Einstellungen
(3 [Suchlauf

Dieser Vorgang kann bis zu mehreren Minuten dauern.
Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist. Die emp-
fangenen Informationen Uber verfigbare Dateien und
Software Update deren Versionen werden im Meni “Software-Update”
— PRS0 C angezeigt (“neue Version”, z.B. “10” oder “aktuell”).

Neue Version aktuell

© Ende
@ Zuriick

(ay
o ) Auswéhlen
OOO

* Wird eine "Neue Version” angezeigt (z.B. “10”), mit OK
Software-Update starten.
- Anzeige: “Suche... [-15 Min.)".
Der Fortschritt der Suche und des Downloads wird durch
einen dinnen gelben Balken und der Status des Updates
durch einen breiten gelben Balken angezeigt.

@O Ende

(29 .
()5() Auswihlen © Zuriick

Achtung:

— Der Download kann jederzeit mit OK oder Z abgebrochen
werden.

- Eine Unterbrechung des Downloads zum Beispiel durch
Ziehen des Netzsteckers kann zu einer Beschadigung der
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12.5 Programmlisten 16schen

System Einstellungen

(1 JLNB System
(2 [TV-Einstellungen
3

7 |Tabelle I16schen
8 |Werksauslieferung

Betriebssoftware des Digital-Recorders fihren!
- Nach Beendigung der Software-Aktualisierung schaltet der
Recorder auf Programmplatz 1.

Hinweis:
Die Software kann in Ausnahmefdllen auch mittels PC iiber
die RS232-Schnittstelle “SOFTWARE/MOUSE” aktualisiert wer-
den. Die hierfir erforderliche Software und die zugehérige
Anleitung finden Sie im Internet unter: hitp://www.gss.tv.

Sie kénnen die Programme der Programm- und Favoritenlis-
ten komplett 18schen.

* Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wah-
len und mit OK bestdtigen.

o Mit V/A Zeile “Tabelle l6schen” aktivieren und mit OK be-
statigen.

e Mit 4/» “Ja” wahlen und mit OK bestdtigen.

* Vorgang beenden: MENU driicken.
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13 Informationen

13.1 Empfangsinformationen der Programme einblenden

Programmliste TV * Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “Programmlisten” wdhlen
 Eingang:  Astra H high und mit OK bestatigen.
Symborte: 27500 " * Mit ¥/A Programm auswdhlen und mit OK bestatigen.

Signal: . . e .
ERCN: 5o s127a8 . * Empfangsinformationen mit i ein- und ausblenden.

AUD 0066 . .
AC3 0000 Hinweis:

PCR 0065
— Der angezeigte Signalpegel hangt nicht nur von der Ein-
stellung Ihrer Empfangsanlage, sondern auch vom gero-
de aktiven Kanal ab.
Beachten Sie dies, wenn Sie anhand der Signalstérkean-
zeige die Ausrichtung lhrer Antenne kontrollieren!
* Mendi verlassen: MENU dricken.

@ Léschen
@ Sortieren
@ Liste 1...

@ Ende

© Sperren @ Zuriick

13.2 Gerdteinformationen abfragen

Im Meni “Informationen” erhalten Sie Informationen ...
— zum Hersteller des Produktes

— zur Produktbezeichnung

— zur Softwareversion

— zur Internet-Adresse des Herstellers.

Informationen * Im Hauptmeni mit ¥/A Zeile “System Einstellungen” wah-

[lHiers 1 G S len und mit OK bestatigen.
| Modell PRS 1080 CI

(Software Version | 10 * Mit V/A Zeile “Informationen” wahlen und mit OK aktivie-

Internet http://www.gss.tv ren.
¢ Menii verlassen: MENU driicken.

© Ende

O .
O%O Auswihlen © Zuriick
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13.3 Technische Daten

Dieses Produkt erfillt die Forderungen folgender EG-Richtlinien:
73/23/EWG und 89/336/EWG.

Die zur CE-Kennzeichnung notwendigen Norm
EN 55013: 1990 inkl. A12: 1994, A13: 1996, Al4: 1999,
EN 55020: 1994 inkl. A11: 1996, A12, A13, Al4: 1999, c €
EN 60065: 1998, EN 61000-3-2: 1995 inkl. A14: 2000,

EN 61000-3-3: 1995 werden eingehalten.

TV-/Radio-Programme: 3000 TV / 1500 Radio

Anzahl Satellitenebenen: Max. 16

Empfangsbereich: 950 ... 2150 MHz

Eingangssymbolrate: 1 ... 45 MegaSymbole pro Sekunde

SAT-ZF-Eingang: 1 F-connector

LNB-Spannungsversorgung: 13 V / 18 V, max. 300 mA

LNB-Schaltsignal: 0/ 22 kHz, 0,5 V,, Ton Burst

DiSEqC: DiSEqC 1.0-Steverung

OSD: Anzeige- und Programmierfunktionen in 5 Sprachen
(Deutsch, Englisch, Tschechisch, Turkisch, Spanisch)

Suchlauf: Automatisch / manuell

Last Station Memory: Einschalten mit dem zuletzt gewdhlten Programm

Videotext: Videotextdecoder eingebaut, unterstitzt den Videotext
des TV-Gerdtes

Festplatte: 80 GB

Software-Download: Uber Satellit Astra 19,2° Ost

Steckernetzteil: 12 ...24VDC

Leistungsaufnahme: Betrieb: ca. 12 W ohne LNB und Common Interface,
Stand-by: ca. 0,5 W

Umgebungstemperatur: +5°C ... +40° C

Abmessung (B x H x T): 219 x 53,5 x 119 mm

13.4 Gewdhrleistung

Unsere Gerdte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produ-
ziert und geprift.

Sollte trotzdem eine Stérung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit lhrem Fachhéndler bzw.
mit der Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerdt erworben haben, in Verbindung zu setzen.
Bewahren Sie deshalb immer lhren Kaufbeleg auf.

Gewdbhrleistungsanspriiche kénnen nicht direkt bei GSS - Grundig SAT-Systems GmbH
geltend gemacht werden!
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13.5 Stérungen selbst beheben

Falls ein Fehler auftreten sollte, beachten Sie bitte zuerst nachfolgende Hinweise. Falls
Sie ein Problem trotz dieser Hinweise nicht [6sen kénnen, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder Ihre Servicestelle. Versuchen Sie unter keinen Umsténden, den Digital-Re-

corder selbst zu reparieren. Dadurch erlischt jeglicher Anspruch auf Gewdhrleistung.

Problem

Mégliche Ursache

Lésung

Keine Funktion,
keine Betriebs-

Netzteil ist nicht richtig ange-
schlossen

Netzteil richtig anschlieBen

“Kein Empfang”

installiert

anzeige Gerdt ist ausgeschaltet Gerdt mit Fernbedienung
einschalten

Kein Bild Euro-AV-Kabel ist nicht richtig Euro-AV-Kabel korrekt anschlie-
angeschlossen Ben
Falsche Einstellungen im Meni | Mend einstellen
“TV-Einstellungen”

Kein Ton Der Ton ist stumm geschaltet Stummschaltung aufheben
(Mute)
Euro-AV-Kabel ist nicht richtig Euro-AV-Kabel korrekt anschlie-
angeschlossen Ben
Lautstdrke-Pegel des Recorders | GréBeren Lautstérke-Pegel
ist zu niedrig eingestellt einstellen

Einblendung Satellitenantenne nicht korrekt | Satellitenantenne korrekt instal-

lieren

Satellitenkabel beschadigt

Satellitenkabel ernevern

Falsche Einstellungen im Meni
“LNB-System”

Menii korrekt einstellen

Fernbedienung
funktioniert nicht

Batterien sind falsch eingelegt

Batterien richtig einlegen.
Auf richtige Polung achten.

Batterien sind verbraucht

neue Batterien einlegen

Fernbedienung ist nicht auf das
Infrarotauge der SAT-Mouse
ausgerichtet

Fernbedienung auf das Infrarot-
auge ausrichten.
Falsche SAT-Ebene gewdhlt.

Uhrzeit wird nicht kor-
rekt angezeigt

Abweichung von der Ortszeit

Abweichung (Offset) korrigieren

men mit einer Frequenz
von ca. 12480 MHz

Bildstérung bei Program-

Stérung wird eventuell durch
DECT-Funktelefone in der Néhe
des Recorders hervorgerufen

DECT-Funktelefone aus der
Reichweite des Recorders
bringen

Digital-Recorder macht
beim Einschalten Ge-
rdusche

Lifter lauft an

Lifter wird leise, sobald die er-
forderliche Drehzahl erreicht ist.

Das Gerdat fordert Sie
auf Ihre PIN einzugeben

Programm oder Meni wurde
gesperrt

Passwort eingeben oder gege-
benenfalls einen Fachhdandler
kontaktieren.

Anderungen vorbehalten. Technische Angaben ohne Gewdéhr.
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